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Resumen

El estudio mediante herramientas numéricas de procesado de imágenes (capaces de transformar cualquier tipo de señal, derivada del espectro electromagnético, en operadores matemáticos) de diferentes construcciones prerrománicas, desde Sª María del Naranco, Quintanilla de las Viñas o San Pedro de la Nave, entre otras, evidencian el uso de unos modelos matemáticos constructivos basados en relaciones clásicas (la serie de Fibonacci, el número áureo o la proporción sesquiáltera) que fijan el desarrollo de cada uno de los elementos portantes (piedras), figurativos (formas) y armónicos (proporciones) que definen al edificio.

A su vez, este tipo de medidas son conformes con las unidades de la época (el codo, el palmo, la vara, etc.,) o las calculadas con las diferentes retículas (como la de Hartmman, Curry, etc.,) y que responden  exactamente al sistema métrico decimal, la secuela ilustrada más hermosa de la revolución francesa, implantado un milenio después y, por ello, no utilizable en esa época.

Del análisis numérico y geométrico de los monumentos, restituidos e integrados, se demuestra como las reglas de cálculo de la época permiten reconstruir su porte original, recuperando su estética primigenia y orden natural, eliminando -con ello- los elementos o cuerpos añadidos, o las “restauraciones” y rehabilitaciones que se han producido hasta nuestros días para “adaptar” el edificio.
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The research by means of image processing numeric tools (able to transform any kind of signal, by the electromagnetic spectra, into mathematical operators) from different pre-romanesque buildings, for example “Sª María del Naranco”, “Quintanilla de las Viñas” or “San Pedro de la Nave”, show the use of specific building mathematic models based on classical proportions (the Fibonacci succession, the golden number or the sesquialtera proportion) and fix the development of every framework elements (stones), morphological (shapes) and harmonics (proportions) which define the building.

As well, those kind of measurements are made with its age criteria (the elbow, the palm, the yard, etc.,) o those calculated with the different lattices (such as Hartmman, Curry, etc.,) which correspond precisely to the decimal metric system, the most pretty illustrated consequence of the French revolution, settled one millennium after and, thus, not used during that period.

From the building numerical and geometrical analysis, restored and integrated, we demonstrate how the epoch calculus rules allow the rehabilitation of their original appearance, recovering their original appearance and natural order, erasing its added elements or bodies, or the restorations and rehabilitations made until today in order to “adapt” the building.  
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